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BYD DOLPHIN specyfikacja

® Standard O Opcjonalnie — Niedostepne

Nadwozie Comfort Design
Reflektory LED automatycznie wigczane/wytaczane ) )
Swiatta do jazdy dziennej LED ) )
Follow me home (reflektory wiaczane z wyprzedzeniem/funkcja opdznionego wiaczania) ) )
Asystent swiatet drogowych (Intelligent High Beam Control - IHBC) [ )
Oswietlenie w lusterkach zewnetrznych ® ®
Tylne swiatta LED [ ®
Tylne $wiatta przeciwmgtowe ® [
Panoramiczny szklany dach [
17" dwukolorowe felgi aluminiowe ) °
Lusterka zewnetrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane, sktadane elektrycznie ° °
Automatyczne wycieraczki z przodu - czujnik deszczu () )
Tylne szyby boczne oraz szyba bagaznika przyciemnione, zapewniajace prywatnos¢ — °
Whnetrze Comfort Design
Multifunkcyjna kierownica, podgrzewana, obczyta skora weganska () )
Tapicerka ze skory weganskiej ° °
Kotel kierowcy regulowany elektrycznie, 6 kierunkdw ) )
Fotel kierowcy podgrzewany, wentylowany — [
Fotel kierowcy podgrzewany ® —
Fotel pasazera z przodu podgrzewany elektrycznie, 4 kierunki ° )
Fotel pasazera z przodu podgrzewany, wentylowany = )
Fotel pasazera z przodu podgrzewany ) —
Oparcie tylnej kanapy sktadane 40:60 ® [
Oswietlenie bagaznika ] °
Przednie lampki do czytania LED ) ()
Tylne lampki do czytania LED ] °
4 elektrycznie regulowane szyby boczne z zabezpieczeniem przed przycieciem ° °
Lusterka w ostonach przeciwstonecznych z podswietleniem ° °
Pélka bagaznika ° °
12V gniazdo w kabinie ° )
Tylny podtokietnik z 2 uchwytami na kubki [ )
Filtr powietrza PM2.5 [ [
tacznosé i rozrywka Comfort Design
5" TFT full LCD wyswietlacz przed kierowca [ [
12.8" centralny ekran dotykowy, elektrycznie obracany [ [
DAB+/ FM ° °
System audio, 6 gtosnikow, funkcja optymalizacji dzwieku ° °
Nawigacja ! ® ()
Inteligentne sterowanie gtosowe - "Hi, BYD" ® ®
Poktadowa facznosé 4G 2 ) ®
Ustuga w chmurze - BYD APP 2 ° )
Przednie porty USB, 1 x 18W typ C, 1 x 60W typ C ) )
Tylne porty USB Rear USB 1 x 18W typ C, 1 x 60w typ C [ [
tadowarka indukcyjna z chtodzeniem do 50 W - )
Android Auto™ / Apple CarPlay 3 [ )

1. System nawigacji zawiera 3-letnia subskrypcje z darmowym dostepem do ustug online. Poczatkowa aktywacja ustugi nawigacji online nastepuje przy pierwszym uzyciu aplikacji. Ustuga moze nie
by¢ dostepna we wszystkich jezykach lub krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym dealerem w celu uzyskania szczegdtowych informacji o dostepnosci i aktualizacjach.

2. 10 lat darmowego dostepu do chmury od momentu pierwszej aktywacji zdarmowym pakietem danych 1,0 GB miesiecznie na rozrywke w pierwszych 2 latach.

3. Apple CarPlay™ jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Sprawdz dostepnos¢ Apple CarPlay w swoim kraju na stronie:
www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay

Android oraz Android Auto s znakami towarowymi firmy Google LLC. Sprawdz dostepnos¢ Android Auto w swoim regionie na stronie: g.co/androidauto/requirements . Aby korzysta¢ z Android Auto
bezprzewodowo na ekranie samochodu, potrzebujesz kompatybilnego smartfona z systemem Android i aktywnym pakietem danych. Aby korzysta¢ z Android Auto na ekranie samochodu
(przewodowo lub bezprzewodowo), wymagany jest telefon z Androidem 8 lub wyzszym, aktywny pakiet danych oraz aplikacja Android Auto.



Bezpieczenstwo Comfort Design
Poduszka powietrzna kierowcy ) )
Przednia poduszka powietrzna pasazera, przetacznik dezaktywacji ° °
Przednia srodkowa poduszka powietrzna ) )
Przednie boczne poduszki powietrzne [ ®
Boczne kurtynowe poduszko powietrzne [ ®
Przednie pasy bezpieczenstwa z napinaczami i ogranicznikiem sity naprezenia ® [
ISOFIXi i-Size, przedni fotel pasazera i zewnetrzne miejsca tylne [ ®
System monitorowania cisnienia w oponach (TPMS) [ ®
Dezaktywacja obecnosci dziecka (CPD) ® ®
Mechaniczne zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci ® [
Pofaczenie alarmowe ) )
Wspomaganie jazdy Comfort Design
Przednie czujniki parkowania ® [
Tylne czujniki parkowania ® [
System kamer 360° [ ®
System wykrywania zmeczenia kierowcy (DFM) [ [
Inteligentny system wspomagania sity hamowania (IPB) () )
Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) [ ®
Ostrzezenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) i automatycznym hamowaniem (FCTB) [ [
Ostrzezenie o ruchu poprzecznym z tytu (RCTA) i automatycznym hamowaniem (RCTB) [ [
Monitorowanie martwego pola (BSD) [ [
Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) ° °
Elektryczny hamulec postojowy (EPB) ) )
Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) ° °
Inteligentny system kontroli ograniczenia predkosci (ISLC) ) )
Asystent pasa ruchu (LDA) ° )
Rozpoznawanie znakéw drogowych (TSR) [ ®
Ostrzezenie przed kolizja czotowa (FCW) [ )
Ostrzezenie przed otwarciem drzwi (DOW) ) )
Automatyczne utrzymanie hamulca (Auto Hold) [ )
System kontroli trakcji (TCS) ) ®
Elektroniczny rozdziat sity hamowania (EBD) [ ®
Ptynne hamowanie w korkach (CST) [ [
Wygoda i efektywnosé Comfort Design
Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) oddawanie energii do urzaczen zewnetrzych do mocy 3,3 kW ) )
Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow (snieg) ° °
Dwa inteligentne kluczyki i karta NFC L] ®
BYD klucz cyfrowy * ° )
Bezkluczykowe otwarcie | bezkluczykowy start [ ®
Pompa ciepta [ )
tadowarka poktadowa 11kW (OBC) [ ()

4. Aby korzystac z cyfrowego klucza BYD, wymagane jest kompatybilne urzadzenie z systemem [0S lub Android. Prosimy sprawdzi¢ liste kompatybilnych urzadzeri na

https://www.byd.com/pl/ownership/byd-digital-key

Opcje koloréw lakieréw Comfort Design
Cream biaty ) )
Skiing biaty O O
Obsidian czarny O O
Time szary

Cream biaty Skiing biaty Obsidian czarny

Time szary



Opcje kolorystyczne wnetrza Comfort Design

czarno - szare ° °
czarno - brazowe ) )

czarno - szare czarno - bl’qZOWE

Wymiary (mm)

«--- 1530mm -
- 2012mm -----~ S — 4290mm e ; - 1770mm -

- 1530mm -~

* Wszystkie informacje i ilustracje oparto na danych dostepnych w chwili publikacji. Dane moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. W celu uzyskania najnowszych informacji skontaktuj
sie z autoryzowanym dealerem BYD.



Dane techniczne

Akumulator Comfort Design
Typ akumulatora Akumulator BYD Blade (LFP)
Pojemnos¢ akumulatora (kWh) 60.4

Napiecie nominalne (V) 403.2

Zasieg i wydajnosé WLTP ¢ Comfort Design
Zasieg elektryczny w cyklu mieszanym (km) 427

Zasieg elektryczny w cyklu miejskim (km) 559

Zuzycie energii w cyklu mieszanym (kWh/100km) 15.9

Zuzycie enegrii w cyklu miejskim (kWh/100km) 12.1

Emisja CO2w cyklu mieszanym (g/km) 0
tadowanie?’ Comfort Design
Port tadowania CSS2
Maksymalna moc tadowania pradem zmiennym (AC) 11kwW

Czas tadowania AC (11kW 3-fazowe) 0-100% 6 h 12 min
Maksymalna moc tadowania pradem statym (DC) 110kW

Czas fadowanie DC SOC 10%-80% 36 min

Czas tadowania DC SOC 30%-80% 26 min

Moc uktadu napedowego Comfort Design

Typ silnika elektrycznego
Naped

Silnik synchroniczny z magnesami twardymi
na przednie kota (FWD)

Moc maksymalna (kW) 150
Maksymalny moment obrotowy (N+m) 310
Przyspieszenie 0-100km/h (s) 7.0
Predkos¢ maksymalna (km/h) 160

Przednie zawieszenie
Tylne zawieszenie

Hamulce

Kolumna MacPhersona
0$ wielowahaczowa(Multi-link)
Przéd: tarcze
wentylowane

Masa pojazdu i pojemnosé Comfort Design
Masa wiasna (kg) 1658

Masa catkowita pojazdu (kg) 2068
Maksymalne obciazenie osi przedniej (kg) 1039
Maksymalne obciazenie osi tylnej (kg) 1090

Promien zawracania (m) 5.25

Pojemnos¢ bagaznika - kanapa roztozona / ztozona (L) 364/1329
Wymiary (mm) Comfort Design
Dtugos¢ 4290

Szerokos¢ 1770

Szerokosé z roztozonymi lusterkami 2012

Wysokos¢ 1570

Rozstaw osi 2700

Rozstaw két przednich 1530

Rozstaw kot tylnych 1530

5. Zuzycie energii obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2017/1151.

6. Zasieg oraz zuzycie energii w cyklu WLTP wyznaczono wedtug znormalizowanych warunkéw testowych WLTP, zgodnie z jednolitymi wymogami homologacyjnymi pojazdéw w Unii Europejskiej.
Wartosci te moga sie rézni¢ w zaleznosci od warunkdw drogowych, stylu jazdy, temperatury otoczenia, obciazenia pojazdu i innych czynnikdw.

7. Rzeczywisty czas i moc tadowania moga sie rézni¢ w zaleznosci od temperatury akumulatora, stanu natadowania, specyfikacji stacji tadowania oraz warunkéw zewnetrznych. Aby osiagna¢
maksymalna predkos¢ tadowania, wymagany jest terminal DC CCS2 o mocy powyzej 100X kW i napieciu powyzej 500[XV oraz temperatura otoczenia okoto 25°C.



BYD DOULPHIN )

LAT LAT
GWARANCJI GWARANCJI
lub 200 000km lub 150 000km
COMFORT DESIGN opcjonalne kolory nadwozia
CENNIK (zt brutto) 149 000 155 700 2900

Cennik obowigzuje od 12 maja 2025 .

Cennik zawiera ceny detaliczne w ztotych z VAT. Ceny samochodéw zawierajg podatek akcyzowy. Dane w niniejszym cenniku majg charakter orientacyjny i
nie stanowig zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wigzace ustalenie ceny,
wyposazenia i specyfikacji pojazo nastepuje w umowie jego sprzedazy, a okreslenie parametréw technicznych zawiera swiadectwo homologacji typu pojazdu.
Wszystkie ceny sa traktowane jako sugestie B Europe B.V. dla dealeréw. Cennik obowigzuje do odwotania lub wyczerpania zapaséw. Podane informacje na
temat gwarancji pojazdu nie stanowig udzielenia kupujgcemu gwarancji, w szczegoélnosci w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie
udzielona przy sprzedazy pojazdu, a jej warunki zostang okreslone w dokumencie gwarancyjnym. W kazdym przypadku o tresci gwarancji Klient zostanie
poinformowany najp6zniej w chwili wyrazenia woli zwigzania sie umowa.

Zuzycie energii w cykdu mieszanym: 152 - 159

identyfikator fadowania Ermc o R EEIENERGY 2

Klasa CO; w cykiu mieszanym: A
Mankook 1034430

AC DC A o gcos L SR

(AL

- Dane na podstawie swiadectw homologacji typu. Od 1 wrzesnia 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszg byc¢
badane i homologowane zgodnie z procedurg WLTP okre$long w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki
badania i bardziej realistyczne wartosci zuzycia paliwa i emisji CO. w poréwnaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczace
wartosci zuzycia paliwa i emisji CO2 sg danymi zgodnymi ze swiadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurg WLTP.

- Montaz akcesoriow w pojezdzie moze mie¢ wplyw na poziom zuzycia paliwa/energii, emisje CO: lub zasieg w przypadku samochodéw elektrycznych lub
hybryd oraz moze nastgpi¢ najwczesniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wytgcznie na Panstwa zyczenie.

- Zasieg dla samochodow elektrycznych lub zasieg w trybie elektrycznym dla hybryd typu Plug-In moze sie r6zni¢ w zalezno$ci od wersji i wyposazenia oraz
zamontowanych akcesoriow. W praktyce rzeczywisty zasieg rézni sie w zaleznosci od stylu jazdy, predkosci, korzystania z dodatkowych odbiornikéw energii,
temperatury zewnetrznej, liczby pasazeréw, obcigzenia tadunkiem i topografii terenu.

- Wskazane dane moga rozni¢ sie w zaleznosci od wybranego modelu samochodu. Szczegdty dotyczace opon — w sprawdzonym wyposazeniu fabrycznym
— znajdujg sie w dokumentacji technicznej pojazdu.

- Informacja zgodna z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22.12.2003 r. wsp. produktéw objetych obowigzkiem
zaopatrzenia w etykiety energetyczne oraz szczegétowych wymagan dotyczgcych etykietowania (Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2297 z pézn. zm.)

BYD Europe B.V.

Scorpius 90-110, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com 0725-BPS-PL-V1



